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CESKY

Predpokladané pouziti:

Vyrobek je uren k pouziti v domacnosti a to k Zehleni
béZnych texilii.

Bezpeénostni upozornéni:

- Pfectéte si, prosim, vSechny instrukce pfed pouZitim
a ponechte pro budouci potfebu.

+ Odstrante vSechny nalepky nebo ochranny kryt ze
zehlici plochy pred pouZitim!

- Ujistéte se, Ze napéti na typovém Stitku souhlasi s
napétim v siti u Vas doma.

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat
déti ve véku 8 let a starSi a osoby
se snizenymi fyzickymi €i
mentalnimi schopnostmi nebo
nedostatkem zkuSenosti a
znalosti, pokud jsou pod dozorem
nebo byly pouéeny o pouzivani
spotrebice bezpeé¢nym zplisobem
a rozumi pfripadnym nebezpeéim.
Déti si se spotfebiéem nesméji
hrat. Citéni a udrzbu provadénou
uzivatelem nesmeji provadeét deéti

bez dozoru.

« Zehlitku a jeji pfivod udrzujte mimo dosah déti
mladsich 8 let, jakmile je pfipojena k napajeni nebo
chladne.

« Zehlitku pouzivejte jen k Gceldm, ke kterym je
uréena.

+Napéjeci pfivod vedte mimo prostory, kde se chodi a
jezdi!

- Napajeci pfivod chrafte pfed ostrymi hranami.
«Jestlize je sitovy pfivod tohoto pfistroje poskozen,
svéfte jeho vyménu odbornému servisu.

+ Je-li Zehlicka pfipojena k siti, nesmi byt ponechana
bez dozoru.

+ Pfed pInénim nadrzky na vodu se musi vytahnout
vidlice ze zasuvky.

« Zehlitka se musi pouzivat a ukladat na stabilnim
povrchu.

+ Pfi umistovani Zehlicky na stojan zajistéte, aby byl
povreh, na ktery se stojan umisti, stabilni.

+ Zehlicka se nesmi pouzivat, jestlize spadla, existuji-l
viditelné znamky poSkozeni nebo je-li netésna

- Zabrarite styku napajeciho pfivodu a pfistroje s
horkymi pfedméty a plochami.

- Pristroj pouzivejte jen k tceltm, ke kterym je urcen.
- Nikdy netahejte za napéjeci pfivod pfi vytahovani
vidlice ze zasuvky.

SLOVENSKY

Predpokladané pouzitie:

Viyrobok je ureny k pouzitiu v domacnosti a to

k Zehleniu beznych textilii.

Bezpecnostné upozornenie:

- Precitajte si, prosim, vSetky instrukcie pred pouzitim a
ponechaijte pre budcu potrebu.

- Odstrante vSetky nalepky alebo ochranny kryt zo
Zzehliacej

plochy pred pouzitim!

- Uistite sa, ze napétie na typovom $titku sthlasi
s napatim u vas doma.

Tento spotrebi¢ mézu pouzivat
deti vo veku 8 rokov a starsie a
osoby so znizenymi fyzickymi
alebo mentalnimi schopnostmi
alebo nedostatkom skusenosti a
znalosti, ak su pod dozorom alebo
boli poucené o pouzivaniu
spotrebi¢a bezpeénym spésobom a
rozumia pripadnym
nebezpecenstvam Deti si so
spotrebicom nesmu hrat’.
Cistenie a udrzbu vykonavani
uzivatefom nesmu vykonavat’ deti

bez dozoru.

- Zehliéku a jej privod udrzujte mimo dosah deti
miladSich 8 rokov, akonahle je pripojena k napajaniu
alebo chladne.

- Zehligku pouzivaijte len k Ucelom, ku ktorym je uréena.
- Napajaci privod vedte mimo priestory, kde sa chodi a
jazdil

- Napajaci privod chrante pred ostrymi hranami.

- Ak je sietovy privod tohto pristroja poskodeny,

zverte jeho vymenu odbornému servisu.

- Ak je Zehlika pripojena k sieti, nesmie byt ponechana
bez dozoru.

- Pred plnenim nadrzky na vodu sa musi vytiahnut
vidlice zo zasuvky.

- Zehli¢ka sa musi pouzivat a ukladat na stabilnom
povrchu.

- Pri umiestfiovani zehlicky na stojan zaistite, aby bol
povrch, na ktory sa stojan umiestni, stabilny.

- Zehli¢ka sa nesmie pouzivat, ak spadla, ak existuju
viditelné znamky poskodenia alebo ak je netesna.
-Zabrarite styku napajacieho privodu a pristroja

s hor(icimi predmetmi a plochami.

- Pristroj pouzivajte len k G¢elom, ku ktorym je uréeny.
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CESKY

- Nikdy nepouzivejte pfistroj, pokud je poskozen
jakymkoli zplisobem.

+ Neriskujte uraz elektrickym proudem a neopravujte
pfistroj.

- Nedavejte pfistroj, napajeci pfivod nebo vidlici do
vody nebo jiné kapaliny.

« Pii jakékoliv manipulaci se spotfebic¢em dbejte na to,
aby byl spotiebi¢ vypnuty a vidlice napajeciho pfivodu
vytazena ze zasuvky.

+ Elektricky rozvod, na ktery je pfistroj pfipojen, musi
odpovidat pfislugnym CSN!

+ Opravy smi provadét pouze odborné opravny!

+ Pfi pouzivani ma zehlicka vysokou teplotu, nikdy se
nedotykejte rukama Zehlici plochy a neumistuite ji do
blizkosti hoflavych pfedmétd.

+ Vodni kamen ve vodé vede ke vzniku zablokovani
otvoru pro paru, proto doporuCujeme pouZzivat
destilovanou vodu.

+ Zabrante tvrdému kontaktu s kovovymi predméty
(hacky na odévu, knofliky, zipy atd.).

* Proud péry je velmi horky. Nikdy jej nesméfujte proti
lidem a zviratlm.

+ Mizete se spalit pokud se dotknete horkého povrchu,
horké vody nebo pary. Budte opatri, kdyz obracite
parni Zehlicku, mdze byt horka voda v zasobniku.

+ Nikdy nepouzivejte pokud je Zehlicka podkozena
jakymkoli zptisobem. Neriskuijte Uraz elektrickym
proudem a neopravuijte Zehlicku.

+ Nedovolte, aby se $fidrra dotykala horkého povrchu.
NezZ Zehli¢ku uklidite, nechte ji zcela vychladnout.
Pfivodni kabel omotejte kolem zehlicky, pokud ji
ukladate.

+ Vidlice se musi vytdhnout ze zasuvky pfed pinénim
nadrzky na vodu.

+ Plnici otvor nesmi byt pfi pouzivani otevfen.

+ Pokud je nezbytné nastaveni pfivodniho kabelu,
méla by se pouzit prodluzovaci $fdra certifikovana na
proud min. 10 A. Pfivodni kabel na mensi proud by se
mohl pFehfivat.

Budte opatrni pfi pokladani prodluzovaci $iry,
nesmi se za ni tahat nebo nesmi pfiekazet, aby se o ni
neklopytlo.

Uvedeni do provozu:

Pfistroj vyjméte z krabice.

Zkontrolujte, zda vyrobek neni poSkozen prepravou.
Odstrarite vSechny nalepky nebo ochranny kryt ze
zehlici plochy pred pouZitim!

Zehlici plochu otfete jemnym hadfikem.

Pfed pouZitim rozmotejte cely pfivodni kabel.
Pokud pouzivate Zehlicku poprvé, vyzkouSejte na
starém kusu latky abyste se ujistili, Ze Zehlici plocha a
zasobnik pro vodu jsou Uplné Cisté.

Nékteré Easti Zehlicky jsou oSetfeny tukem. Ze

SLOVENSKY

- Nikdy netahajte za napéajaci privod pri vytahovani
vidlice zo zasuvky.

- Nikdy nepouzivajte pristroj, pokial je poSkodeny
akymkolvek sposobom.

- Neriskujte Uraz elektrickym pradom a neopravuijte
pristroj.

- Nedavajte pristroj, napajaci privod alebo vidlicu do
vody alebo inej kvapaliny.

- Nestrkajte medzi mriezky Ziadne predmety.

- Pri akejkolvek manipulécii so spotrebicom dbajte na
to, aby bol spotrebi¢ vypnuty a vidlica napajacieho
privodu vytiahnuta zo zasuvky.

- Elektricky rozvod, na ktory je pristroj pripojeny, musi
zodpovedat prislusnym STN!

- Opravy mézu vykonavat len odborné opravovne!

- Pri pouzivani ma Zehlicka vysoku teplotu, nikdy sa
nedotykajte rukami Zehliacej plochy a neumiestriujte ju
do blizkosti horfavych predmetov.

- Vodny kamen vo vode vedie k vzniku a blokovania
otvoru pre paru, preto doporucujeme pouzivat
destilovant vodu.

- Zabrarite tvrdému kontaktu s kovovymi predmetmi
(haciky na Satach, gombiky, zipsy atd').

- Prud pary je velmi hortci. Nikdy ho nesmeruijte proti
[udom a zvieratam.

- MéZete sa spalit pokial sa dotknete horliceho povrchu,
hortcej vody alebo pary. Budte opatrmi, ked otacate
parnu Zehlicku, mdZe byt hordca voda v zasobniku.

- Nikdy nepouZivajte pokial je Zzehli¢ka poSkodena
akymkolvek spdsobom. Neriskujte Uraz elektrickym
prudim a neopravujte Zehlicku.

+ Vidlica sa musi vytiahnut zo zasuvky pred plnenim
nadrzky na vodu.

+ PIniaci otvor nesmie byt pri pouZivani otvoreny

- Nedovolte, aby sa $nura dotykala horiceho povrchu.
Nez Zehli¢ku uloZite, nechajte ju Uplne vychladnut.
Privodny kabel omotajte okolo Zehlicky pokial ju
ukladate.

- Pokial je nutné nastavenie privodného kabla, mala by
sa pouzit prediZovacia $nura certifikovana na prad min.
10 A. Privodny k&bel na mensi prad by sa mohol
prehrievat. Budte opatrni pri ukladani predlZovacej
$ndry, nesmie sa fiou tahat alebo nesmie prekazat, aby
sa o fu nepotklo.

Uvedenied do prevadzky:

Pristroj vyberte z krabice.

Skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poSkodeny prepravou.
Odstrarite v8etky nalepky alebo ochranny kryt zo
Zzehliacej plochy pred pouzitim!

Zehliacu plochu ofrite jemnym obriiskom.

Pred pouzitim rozmotajte cely privodny kabel.

Pokial pouZivate zehli¢ku prvykrat, vyskusajte na
starom kuse latky aby ste sa uistili, Ze Zehliaca plocha a
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CESKY

zehlicky, kdyZ je zapnuta poprvé, mlze slabé vychazet
kour a zapach. Je to normalni a brzy tento jev
prestane. TotéZ plati o vyskytu vodni pary.

U tkanin z Cisté (100%ni) viny radé&ji nastavte regulaci
pary na vykonnéjsi pozici a pfi Zehleni pouzijte suché
platno, pres které budete Zehlit.

1.tlacitko parni Sok

2 tlagitko kropeni 5
3.regulace pary

4 kryt zasobniku na vodu
5.kropeni

6.samocisténi

7 termostat

Prislusenstvi:
Nadobka na vodu

Obsluha a pouziti pfistroje:

PInéni vodou

1. Ujistéte se, ze pfivodni kabel je vypojen z elektrické
sité.

2. Nastavte regulaci pary (3) dle symbold.

3. Drzte Zehlicku v ruce tak, aby byla naklonéna na cca
45°,

4. Otevrete kryt zasobniku vody (6) pro plnéni.

5. Naplrite vodou aZ po rysku se znackou Max., nikdy
nepliite chemicky upravovanou vodou, doporuéujeme
destilovanou.

6. Po ukonceni Zehleni vylijte zbyvajici vodu ze
zasobniku na vodu (4).

SLOVENSKY

zasobnik pre vodu su Uplne Cisté.

Niektoré Casti Zehlicky su oSetrené tukom. Zo Zehlicky,
ked je zapnuta prvykrat, moze slabo vychadzat dym a
zapach.

Je to normélne a skoro tento jav prestane. To isté plati
o vyskyte vodnej pary.

U tkanin z Cistej (100%nej) viny radSej nastavte
regulaciu pary na vykonnejsiu poziciu a pri Zehleni
pouZite suché platno, cez ktoré budete Zehlit.

Popis pristroja : 1 2

4

1. tlacidlo parny Sok
tlacidlo kropenia

3.regulécia pary

4 kryt zasobnika na vodu

5.kropenie

6.samoCistenie

7.termostat

Prislusenstvo:
Nadobka na vodu

Obsluha a poutzitie pristroja:

Plnenie vodou

1. Ubezpecte sa, ze privodny kabel je vypojeny

z elektrickej siete.

2. Nastavte reguléciu pary(3)

podla symbolov

3. Drzte Zehlicku v ruke tak, aby bola naklonena na cca
45°,

4.Otvorte kryt zasobniku vody (6) pre pinenie.

5. Naplrite vodou aZ po rysku so znackou Max., nikdy
neplite chemicky upravovanou vodou, doporu€ujeme
destilovana.

6. Po ukonceni Zehlenia vylejte zostavajlcu vodu zo
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Suché zehleni

1. Pred pouzitim Zehli¢ky prosim zhodnotte druh
pradla dle jeho praciho Stitku.

Tkaniny (jako syntetika, hedvabi, atd.) s nizsi teplotou
pro zehleni by se mély zehlit jako prvni a poté tkaniny
(jako vina, bavina, platno, atd.) s vy3Si teplotou pro
Zehleni, jelikoz nahfivani zehlicky je rychlejsi nez jeji
chlazeni.

2. Zehligku postavte kolmo (do odstavné polohy)
termostat nastavte na pozici OFF.

3. Zehlicku zapojte do sit& a zvolte teplotu pomoci
termostatu (7). Jestlize je v zasobniku (4) voda,

nastavte regulator pary (1) do pozice

Pockejte, dokud svételny indikator provozu nezhasne
- toto znamend, Ze poZadovana teplota byla

dosazena.

Zehleni parou:

1. Naplrite zasobnik na vodu (4) pomoci nadobky na
vodu maximalné 300 ml (viz. ryska na pfistroji).

2. Zapojte pfistroj do sité.

3. Jestlize je termostat (7) nastaveny na pozici MAX a
je dosazena také maximalni teplota (svételny indikator
)v této chvili zhasne), pak se para utvafi. Pokud ne, ze
Zehlici plotny m0Ze unikat voda.

4. Pfi Zehleni reguluijte teplotu (7) a vystup pary (2)
optimalné vzhledem ke druhu tkaniny, ktery Zehlite.
Upozornéni: na syntetické tkaniny, nylon,
syntetické hedvabi a hedvabi nemuze byt para
pouzita, mlze ponicit povrch tkanin.

Parni Sok:

Tato funkce umozriuje poskytnuti vice pary k
odstranéni odolnych ohyb(i a zmackanych ¢asti
odévu.

1. Pokud chcete béhem zehleni pouzit funkci ,parni
$ok", nejprve napliite zasobnik vody (4) na maximum.
2. Zapojte pfistroj do sité.

3. Nastavte termostat (7) na MAX, a pockejte, dokud
svételna indikace nezhasne.

4. Uvolnéte paru stisknutim tlacitka parni Sok (1).

5. Pockejte par minut a nechte paru prostoupit skrze
tkaninu. Poté uvolnéte vice pary opétovnym stisknutim
tladitka parni Sok (1).

Poznamka: Mezi dvéma parnimi Soky by méla byt
minimainé 3 az 5 sekund prodleva, aby byl zaru€en co
nejlepsi vysledek. Pro zabranéni uniku vody z zehlici
plotny nemackejte tlacitko pary vice jak 5x soubézné
za sebou.

SLOVENSKY

zasobniku na vodu (4).

Suché zehlenie

1.Pred pouzitim Zehlicky prosim zhodnotte druh pradia
podla jeho pracieho Stitku.

Tkaniny (ako syntetika, hodvab, atd’) s nizSou teplotou
pre zehlenie by sa mali zehlit ako prvé a potom tkaniny
(ako vina, bavina, platno, atd.) s vy$Sou teplotou pre
Zehlenie, nakolko nahrievanie zehlicky je rychlejSie nez
jej chladenie.

2. Zehligku postavte kolmo (do odstavnej polohy)
termostat nastavte na poziciu OFF.

3. Zehlicku zapojte do siete a zvolte teplotu pomocou
termostatu (7). Pokial je v zasobniku (4) voda, nastavte

regulator pary (1) do pozicie =

Pockajte, pokial svetelny indikator prevadzky nezhasne
— toto znamena, ze pozadovana teplota bola dosi
ahnuta.

Zehlenie parou:

1. Naplite zasobnik na vodu (4) pomocou nadobky na
vodu maximalne 300 ml (vid. ryska na pristroji).

2. Zapojte pristroj do siete.

3. Ak je termostat (7) nastaveny na pozicii MAX a je
dosiahnuta tiez maximaina teplota (svetelny indikator
tejto chvili zhasne), potom sa para utvara. Pokial nie, zo
Zehliacej platne mdze unikat voda.

4. Pri zehleni regulujte teplotu (7) a vystup pary(2)
optimalne vzhfadom k druhu tkaniny, ktory Zehlite.
Upozornenie: na syntetické tkaniny, nylon,
synteticky hodvab a hodvab neméze byt para
pouzita, moze znicit povrch tkanin.

Parny $ok:

Tato funkcia umozriuje poskytnutie vacsieho mnozstva
pary k odstraneniu odolnych ohybov a pokréenych Casti
odevov.

1. Pokial chcete behom Zehlenia pouZit funkciu ,pamy
$ok", najskor naplite zasobnik vody (4) na maximum.
2. Zapoijte pristroj do siete.

3. Nastavte termostat (7) na MAX, a pockajte, pokial
svetelnd indikécia nezhasne.

4. Uvolnite paru stlacenim tlacidla parny $ok (1).

5. Pockajte par min(t a nechajte paru prestupit cez
tkaninu. Potom uvolnite viac pary opatovnym stlacenim
tlacidla parny Sok (1).

Poznamka: Medzi dvoma parnymi Sokmi by mala byt
minimalne 3 az 5 sekind pauza, aby bol zaruéeny ¢o
najlepsi vysledok. Pre zabranenie Gniku vody

z Zehliacej platne netlacte tlagidlo pary viac ako 5x
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Kropeni:

Kropeni (5) mize byt pouzivané pro navihceni
naroénych textilii, suchych ploch, vinénych materialt a
pomackani. Pevné stisknéte tlacitko pro kropeni (2) k
vytvoreni jemného postfiku vodou pfed Zehlickou a
pokracuijte v zehleni. Kropeni (5) muze byt také
pouzivano na jemné latky (syntetické), které se musi
Zehlit pfi nizké teploté a nem(ze byt proto pouzito
naparovani.

Poznamka: Nezalezi na tom, zda Zehlite za pomoci
pary nebo za sucha, kropeni (5) bude vzdy mozné.

Samog¢isténi:

Pro odstranéni necistot a prachu by zehlicka méla byt
¢isténa nejméné jednou mésicné.

1. Naplfite do poloviny vodou. Otocte regulaci pary do

pozice - a termostat (7) do pozice OFF. Zapojte
Zehlicku do sité a nastavte termostat (7) do pozice
MAX.

2. Jestlize se svételny indikator provozu vypne, pak
ma zehlicka rezim v optimalni teploté.

3. Drzte Zehlicku horizontalné a nad nddobou nebo
diezem.

4. Stisknéte tlacitko samocisténi (6) a drzte Zehlicku
smérem dol(i a jemné ji tfeste. Zehlici plotna vypusti
horkou vodu a paru.

5.V pribéhu této ¢innosti mizete stisknout tlacitko
pami $ok (1) nékolikrat — pamatujte ovSem na pauzy
po min. 5 sekundach mezi jednotlivymi parnimi Soky

6. Po samogisténi (6) nastavte termostat (7) na OFF a
vypojte pfistroj ze sité. Nechte Zehlicku vychladnout a
ocistéte Zehlici plochu  jemnym hadfikem.
Upozornéni: Pamatujte na to, ze vytékajici voda a para
je velmi horka!

Automatické vypnuti SHUT OFF

Automatické vypinaci zafizeni se vypne poté, co byla
ZehliCka ponechéna cca. 8 minut ve vzpfimené poloze
nebo v necinnosti 30 s a v horizontalni poloze.
Kontrolka se rozsviti a signalizuje, Zze vypnuti bylo
zapnuto. Jakmile pfesunete Zehlicku, zafizeni se
vypne a Zehli¢ku opét zacne pracovat.

Druhy tkanin a spravné nastaveni termostatu:

Po Zehleni:

Pro prodlouzeni Zivotnosti pfistroje pokazdé, kdyz
ukoncite zehleni, doporuéujeme vyprazdnit
nadrzku na vodu nasledovné:

Vypojte pfistroj ze sité. Vyprazdnéte zasobnik na vodu
(4) - otevfete kryt nadrzky, zehli¢ku pretocte a jemnym
klepanim vyprazdnéte. Poté opét kryt zasobniku vody

SLOVENSKY

stibezne za sebou.

Kropenie:

Kropenie (5) mdZe byt pouzivané pre navihéenie
narocnych textilii, suchych ploch, vinenych materialov a
pokréenia. Pevne stlacte tlacidlo pre kropenie (2) k
vytvoreniu jemného postreku vodou pred Zehlickou a
pokracujte v zehleni. Kropenie (5) mdze byt tieZ
pouzivané na jemné latky (syntetické), ktoré sa musia
Zzehlit pri nizkej teplote a nemoZze byt preto pouzité
naparovanie.

Poznamka: Nezalezi na tom, &i Zehlite pomocou pary
alebo za sucha, kropenie (5) bude vzdy mozné.

Samodistenie:

Pre odstranenie necist6t a prachu by zehlicka mala byt
Cistend najmenej raz za mesiac.

3. Napliite do polovice vodou. Otocte regulaciu pary (5)

do pozicie - >< a termostat (7) do pozicie OFF.
Zapojte zehlicku do siete a nastavte termostat (7) do
pozicie MAX.

4. Ako nahle sa svetelny indikator prevadzky vypne,
potom mé Zehlicka rezim v optimainej teplote.

5. Drzte Zehlicku horizontalne a nad nadobou alebo
drezom.

6. Stlacte tlacidlo samocistenie (6) a drzte Zehlicku
smerom dolu a jemne ju traste. Zehliaca platfia vypusti
horticu vodu a paru.

7.V priebehu tejto ¢innosti mdzete stlacit tlacidlo parny
ok (1) niekolkokrat — pamatajte vSak na pauzy po min.
5 sekundach medzi jednotlivymi parnymi Sokmi .

8. Po samodisteni (6) nastavte termostat (7) na OFF a
vypojte pristroj zo siete. Nechajte Zehlicku vychladnut a
ocistite Zzehliacu plochu jemnym obruskom.
Upozornenie: Pamatajte na to, Ze vytekajlca voda a
para je velmi hortcal

Automatické vypnutie SHUT OFF

Automatické vypinacie zariadenie sa vypne potom, ¢o
bola zehli¢ka necha cca. 8 mindt vo vzpriamenej polohe
alebo v necinnosti 30 s a v horizontalnej polohe.
Kontrolka sa rozsvieti a signalizuje, Ze vypnutie bolo
zapnuté. Akonahle presuniete Zehlicku, zariadenie sa
vypne a zehlicku opat zacne pracovat

Druhy tkanin a spravne nastavenie termostatu:

Po Zehleni:

Pre predizenie Zivotnosti pristroja zakazdym, ked
ukongite zehlenie, doporu¢ujeme vyprazdnit’
nadrzku na vodu nasledovne:

Vypojte pristroj zo siete. Vyprazdnite zasobnik na vodu
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uzavfete. Poté Zehlicku opét zapnéte — nastavte
termostat (7) na MAX a regulaci pary také na MAX,
dokud se svételny indikator provozu nevypne. Pfistroj
vypojte ze sité a nechte vychladnout. Ocistéte zehlici
plochu suchym hadfikem.

Cisténi a udrzba:

Pred cisténim vypojte pfistroj ze sité a nechte
dostatecné zchladit.

1. Otete Zehlici plochu vihkym hadfikem a Cistidlem
(ne drsnym — abrazivnim).

2. Jestlize se vlakna pfichytila na Zehlici plochu,,
pouzijte vihky hadfik s octem a o€istéte Zehlici plochu
3. Nikdy nepouZivejte silné kyselé nebo zasadité
pipravky, aby nedoslo k poskozeni Zehlici plochy .
4. Pokud vrstva blokuje otvor pro paru, odstrarite ji
prosim jemnym kartdckem na zuby, nepoSkrébejte
pfitom Zzehlici plochu .

5. Zehligku postavte kolmo na jeji konec do odkladaci
polohy a nechte dostate¢né vychladnout.

Bezpecnostni pojistka

Pokud by termostat selhal (coz je nepravdépodobné)
Zehlicka je chranéna pred prehratim tepeinou
pojistkou. Zehlicka potom musi byt opravena
odbornikem

Druhy tkanin a spravné nastaveni termostatu:

SLOVENSKY

(4) - otvorte kryt nadrzky, zehlicku pretocte a jemnym
klepanim vypréazdnite. Potom opét kryt zasobnika vody
uzavrite. Potom zehlicku znova zapnite — nastavte
termostat (7) na MAX a regulaciu pary tiez na MAX,
pokial sa svetelny indikator prevadzky nevypne. Pristroj
vypojte zo siete a nechajte vychladnit. Ocistite zehliacu
plochu suchym obriskom.

Cistenie a drzba:

Pred Cistenim vypojte pristroj zo siete a nechajte
dostatocne vychladnut.

1. Otrite Zehliacu plochu vlhkym obriskom a Cistidlom
(nie drsnym — abrazivnym).

2. Ak by sa vlakna prichytili na zehliacu plochu,
pouzite vihky obrusok s octom a odistite zehliacu
plochu (

3. Nikdy nepouzivajte silné kyslé alebo zésadité
pripravky, aby nedoslo k poskodeniu Zehliacej plochy
4. Pokial vrstva blokuje otvor pre paru, odstrante ju
prosim jemnym karta¢kom na zuby, nepoSkrabte pritom
Zehliacu plochu .

5. Zehlicku postavte kolmo na jej koniec do odkladacej
polohy a nechajte dostatoéne vychladnut.

Bezpecnostna poistka

Pokial by termostat zlyhal (€o je nepravdepodobné)
Zehlicka je chranena pred prehriatim tepelnou poistkou.
Zehlicka potom musi byt opravena odbornikom.

= tento znak

=z tento znak

==
o)

vina

bavina

plétno

UPOZORNENI( na stitku znamend, UPOZORNENIE na $titku znamena,
= Ze toto obleceni se Ze toto oblecenie sa
ez nema zehlit = nema zehlit

s Druh Nastaveni z . Druh Nastavenle

Instrukce na stitku tkaniny e Instrukcie na Stitku thaniny e
Nylon Nylon

@ Hedvabifumélé Hodvab/umely

hedvabi hodvab

vina

bavina

By | B | B

platno

Jednoduché druhy oprav:

Jednoduché druhy oprav:
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Chyba Mozny divod Naprava Chyba Mozny dovod |  Naprava
Nedostateéné nahf4- Spatnéinedostatecné] Upravte nastaveni Nedostatoéné nahri-| Zle/nedostatoéne | Upravte nastavenie
1 G piilis nahiaté otocené kolecko ter- termostvatu do sprév- atie & priligné nahri- Jotocené koliesko ter-Jtermostatu do sprav-
mostatu né polohy atie mostatu nej polohy
Zkontrolujte, jestli je Skontrolujte, & je
termostat nastaveny| Nastavte termostat termostat nastaveny| Nastavte termostat
smérem k rozmezi | do rozmezi pary smerom k rozmedziu] do rozmedzia pary
Zadna - :’aw | Zadnd PEY
Zkontrolujte, jestli je ; Skontrolujte, & je
5% Nastavte regulitor jte. ) X
produkce regulace pary nasta- 4 smérerr?k oz produkce requlicia pary nasta| Nastavte regulstor
vena smérem k pozi- ponsmerem send smarom k-pozi] PERY.SMerom k roz-
e mezi pary P medziu par
£l ci par i pary
pary pary pary Cll pary
Zadnd nebo pili Ziadna alebo prilis
malo vody Napliite vodou fnélo vody v zdsobni{  Napliite vodou
v zasobniku ku

Vytékéni vody

z zehlici plochy

Nastaveny termostat|
mimo rozmezi pary

Nastavte termostat
do rozmezi pary

Voda dosahuje nad
trovei MAX

Vylijte nadbyte¢nou
vodu

Pozadované suché
zehleni nebo bez
tvalého napafovani

Nastavte regulaci
pary na hodnotu
nula

Vytékani vody

z zehlici plochy

Nastaveny termostat|
fnimo rozmedzia pany

Nastavte termostat
do rozmedzia pary

Voda dosahuje nad
troveri MAX

Vylejte nadbytoéni
vodu

Pozadované suché
zehlenie alebo bez
trvalého naparovanial

Nastavte regulaciu
pary na hodnotu
nula

Zkontrolujte, zda
requlator pary je ve

Nastavte regulaci
péry do spravné

Skontrolujte, &i regu-
lator pary je v sprav-

Nastavte reguldciu
pary do sprévnej

Z4dné nebo mélo
vody v nadobce

Napliite vodou

spravné pozici polohy. nej pozidi polohy.
= Vystup pro paru it v Vystup pre paru o
Malo pary nebo nadrzka jsou de\gﬁi\i‘r}e‘)ﬁ:ﬁu Malo pary alebo nadizka si | , VY_IE'S“IE "‘/St“é’
blokovény Hlokorné estilovanou vodou
Piilis mélo vody v Naplite vodou Prilis malo vody v Nalite vod
nadrice nadrke apliite vodou
Rukou stlacte Rukou stlacte tlacid-
Nedostatek tlaku | tlaitko pro kropeni Nedostatok tlaku | lo pre kropenie a
nebo vzduchu uvniti|a stisknéte ho néko- alebo vzduchu vo stlacte ho
Nefunguje likrét po sobé. Nefunguje vnutri niekolkokrét po
kropeni kropeni sebe.

Ziadna alebo malo
vody v nadobke

Napliite vodou

Likvidace pfistroje:

—
Vazeny spotfebiteli. Pokud vyrobek jednoho dne
doslouzi, je tfeba ho ekologicky zlikvidovat ,aby
nezatézoval Zivotni prostfedi. Tuto problematiku Fesi
zakon ¢&. 185/2001 Sb. z. v platném znéni. Pfi likvidaci
vyrobku budou recyklovatelné materialy
(kovy, sklo, plasty, papir atd.) oddéleny a znovu
pouZzity pro primyslové ucely. RovnézZ je zamezeno,
aby se do pfirody dostaly pfipadné Skodlivé latky.
Koneénou likvidaci a recyklaci hradi vyrobce pfistroje a
provadi ji povérena organizace.
Jedinou, ale dlileZitou povinnosti spotfebitele je
odevzdat vyrobek na jednom z téchto mist:

Likvidacia pristroja:

Vazeny spotrebitel. Pokial vyrobok jedného dfia 04 g
je potreba ho ekologicky zlikivodat aby nezatazoval
Zivotné prostredie. Tato problematiku riesi zakon €.
208/2005 Zb.z. v platnom zneni. Pri likvidacii vyrobku
budu reciklovatelné materiély (kovy, sklo, plasty, papier
atd.) oddelené a znovu pouZité pre priemyslové Ucely.
TieZ je zamedzené, aby sa do prirody dostali pripadné
Skodlivé latky.

Koneénu likvidaciu a recyklaciu hradi vyrobca pristroja a
prevadza ju poverena organizacia.
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- v prodejné, kde si kupuje novy vyrobek (kus za kus)
- v ostatnich mistech "zpétného odbéru" blize
definovanych obci nebo vyrobcem.

Vyrobek nesmi byt v Zadném pfipadé vyhozen do
komunalniho odpadu (popelnice) nebo do volné
pfirody!

Trubice — ulozit do samostatného kontejneru.

Likvidace obalového materialu:

Obalovy material je cennou surovinou a jako takovy
nesmi byt uloZzen do komunalniho odpadu (popelnice)
Obalovy material odevzdejte ve sh&mém dvore nebo
uloZte na misto uréené obci pro sbér tfidéného
odpadu. Timto mistem jsou vétsinou shémé zvony a
kontejnery. Odpad tfidte takto:

Krabice a papirové prolozky — tfidény sbér papiru
Plastovy saéek — tfidény sbér plastu (PE)

Polystyren — odevzdejte do shérného dvora.

Dilezité upozornéni:
Pfipadné odchylky od zvyklosti spotebitelll nejsou v
zadném pfipadé zavadou spotfebice.

Technické zmény:
Vyrobce si vyhrazuje pravo technickych zmén na
vyrobku konanych za ucelem zvySeni kvality vyrobku.

Technické udaje:
Pfikon
Napéti

2400 W
220V-240V ~50Hz

Servisni zajisténi

Isolit-Bravo spol. s r. 0., Jablonské nabfezi 305, 561 64
Jablonné nad Orlici, tel.: 607035094, e-mail:
servis@isolit-bravo.cz .Opravu zajistuje téz sit
smluvnich servistl vyrobce. Nejblizsi servis zjistite
dotazem na vySe uvedené tel. ¢islo nebo ho najdete v
seznamu zvefejnéném a aktualizovaném na
internetové strance www _isolit-bravo.cz

Obecné podminky zaruky

Pfi vybirani pfistroje peclivé zvazte, jaké ¢innosti a
funkce od pfistroje pozadujete. To, Ze vyrobek
nevyhovuje Vasim pozdéjsim narokiim, nemdze byt
ddvodem k reklamaci. VeSkeré vyrobky jsou uréeny
pro domaci pouZiti. Pfi pouzivani jinym zplisobem
nebo pouzivanim v rozporu s navodem nebude
reklamace uznana za opravnénou. Pro profesionaini
pouziti jsou uréeny vyrobky specializovanych vyrobct.
Doporuéujeme Vam po dobu zaruéni lhity uchovat
puvodni obaly k vyrobku pro pfipadny transport tak,
aby se predeslo zplsobeni Skody na vyrobku.Takto
zpUsobena Skoda nemUze byt uznana jako opravnény
divod reklamace.

Zaruéni doba na tento vyrobek je 24 mésicti od data

SLOVENSKY

Jedinou, ale dolezitou povinnostou spotrebitela je
odovzdat vyrobok na jednom z tyhto miest:

- v predajni, kde si kupuje novy vyrobok (kus za kus)
- v ostatnych miestach ,spatného odberu” blizSie
definovanych obci alebo vyrobcom.

Viyrobok nesmie byt v Ziadnom pripade vyhodeny do
komunélneho odpadu (popolnice) alebo do vornej
prirody!

Trubice — uloZit do samostatného kontajneru.

Likvidacia obalového materialu:

Obalovy materidl je cennou surovinou a ako taky nemie
byt uloZeny do komunalneho odpadu (popolnice).
Obalovy material odovzdajte v zbemom dvore alebo
uloZte na miesto uréené obcou pre zber triedeného
odpadu. Takymto miestom su vacsinou zberné zvony a
kontajnéry. Odpad triedte takto:

Plastovy sacek — triedeny zber plastu (PE)

Polystyren — odovzdajte do zberného dvora.

Dolezité upozornenie:
Pripadné odchylky od zvyklosti spotrebitelov nie su
v ziadnom pripade zvadou spotrebica.

Technické zmeny:
Vyrobca si vyhradzuje pravo technickych zmien na
vyrobku konanych za u¢elom zvySenia kvality vyrobku.

Technické udaje:
Prikon

Napétie

Servisné zaistenie
Opravy zaistuje siet zmluvnych servisov vyrobcu.

2400W
220V-240V ~50Hz

na aktualizovanej internetovej stranke
www.isolit-bravo.cz , pripadne u dovozcu:
Isolit-Bravo Slovakia, spol. sr. 0., 010 01 Zilina,
e-mail: bravosk@stonline.sk , tel: 00420 607035094

Obecné podmienky zaruky

Pri kipe pristroja pozorne zvazte, aké Cinnosti a funkcie
od pristroja pozaduijete. To, Ze vyrobok nevyhovje
Vas8im neskorSim narokom, neméze byt dévod k
reklamacii. VSetky vyrobky su urcené pre domace
pouzitie. Pri pouzivani inym spdsobom alebo puzivanim
v rozpore s navodom nebude reklaméacia uznana za
opravnenu. Pre profesionalne pouZitie st uréené
vyrobky specializovanych vyrobcov. Doporuéujeme
Vam po dobu zarucnej lehoty uchovat pévodny obal k
vyrobku pre pripadny transport tak, aby sa predislo
spbsobenym Skodam na vyrobku. Takto spésobena
Skoda nemdZze byt uznana ako opravneny dévod
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zakoupeni vyrobku. Prava odpovédnosti za vady Ize
uplatiiovat u prodejce, u kterého byl vyrobek
zakoupen. Pravo na opravu vyrobku je mozné uplatnit
také u osob uréenych k opravé vyrobk{
(autorizovanych servisti) po dodani vyrobku a
prokazani zakoupeni vyrobku, ktery je pfedmétem
uplatnéné reklamace, a to predlozenim zarucniho listu
a originalu dokladu a datem prodeje. Prosté kopie
zarucnich listl nebo dokladd o zakoupeni vyrobku,
zménéné, dopInéné, bez plvodnich udajl nebo jinak
poskozené zarucni listy, nebo doklady o zakoupeni
vyrobku nebudou povazovany za doklady prokazujici
zakoupeni reklamovaného vyrobku u prodavajiciho.
Zaruka se nevztahuje na opotrebeni véci (vyrobku)
zpUsobené jejim obvyklym pouZivanim. (§ 619 odst. 2
Obc¢anského zakoniku). Zaruka se téz nevztahuje na
zavady vyrobku, zpisobené jinym, nez obvyklym
pouzivanim vyrobku. Za obvyklé pouzivani v tomto
smyslu firma Isolit-Bravo, spol.k s r.0. povazuje
zejména, pokud vyrobek:

+ Je pouZivan pouze k Uelu, ke kterému je uréen a
ktery je popsan v pfiloZeném névodu k pouZiti. Pouze
navod v ¢eském jazyce vydany firmou Isolit-Bravo,
spol. sr. 0. je pro spotebitele zavazny.

* Je pouZivan a spravné udrzovan podle tohoto
navodu, pouzivan Setmé, pozomé a nepfetézovan.

+ Je pouzivan v gistém, bezpradném a nezakoufeném
prostfedi, je chranén pouzdrem nebo krytkou, pokud je
pfiloZena. Vyrobek je urCen vyhradné pro jiny ucel nez
pro podnikani s timto vyrobkem.

+ Je pouzivan za pokojové teploty, dostate¢ného
vétrani a s nezakrytymi vétracimi otvory.

+ Nebyl vystaven nepfiznivému vné&jSimu vlivu, napf.
slune€nimu a jinému zafeni ¢i elektromagnetickému
poli, vniknuti tekutiny, vniknuti pfedmétu, prepéti v siti,
pfepéti nebo zkratu na vstupech €i vystupech, napéti
vzniklému pfi elektrostatickém vyboji (véetné blesku),
chybnému napajecimu nebo vstupnimu napéti a
nevhodné polarité tohoto napéti, viivu chemickych
procesu napf'. pouZitych napajecich ¢lanka apod.

+ Nebyl udrzovan a €istén nevhodnymi zplisoby nebo
nespravné pouzitymi Cisticimi prostfedky (napf.
chemicky a mechanicky vliv)

+ Nebyly kymkoliv provedeny tpravy, modifikace,
zmény

konstrukce nebo adaptace ke zméné nebo rozSifeni
funkei vyrobku oproti zakoupenému provedeni nebo
pro moznost jeho provozu v jiné zemi, nez pro kterou
byl navrzen, vyroben a schvalen.

+ Je pouZivan s doporu¢enym ¢istym
neopotfebovanym pfisluSenstvim a je mu pravidelné
vyménovano pfisluSenstvi, podléhajici rychlejsimu
opotrebeni (napf. baterie). Firma Isolit-Bravo, spol s
r.0. nenese odpovédnost za nespravny chod a

SLOVENSKY

reklamécie.

Zaruéna doba na tento vyrobok je 24 mesiacov od
datumu zakupenia vyrobku. Prava odpovednosti za
vady je mozné uplatriovat u predajcu, u ktorého bol
vyrobok zakipeny. Prava na opravu vyrobku je mozné
uplatnit taktiez u oséb urenych k oprave vyrobku
(autorizovany servis) po dodani vyrobku a preukézani o
zakupeni vyrobku, ktory je predmetom uplatnenej
reklamacie, a to predloZenim zaruéného listu a originalu
dokladu o zakdpeni vyrobku (blocek) s typovym
oznacénim vyrobku a datumu predaja. Kdpie zarucnych
listov, alebo dokladov o zakupeni vyrobku, zmenené,
doplnené, bez povodnych tdajov alebo inak poskodené
zarucné listy alebo doklady o zakupeni vyrobku nebudi
povazované za doklady preukazujuce zakupeny
reklamovany vyrobok u predavajuceho. Zaruka sa
nevzt'ahuje na opotrebenie véci (vyrobku)
spdsobené jej obvyklym pouzivanim (§619, odst. 2
Obcianského zakonika). Za obvyklé pouzivanie v
tomto zmysle firma Isolit-Bravo, spol. s r.0. povazuje
hlavne, pokial vyrobok:

+ Je pouZivany iba k ucelu, ku ktorému je uréeny a ktory
je popisany v priloZenom navode k pouZitiu. Iba navod v
slovenskom jazyku vydany firmou Isolit-Bravo, spol. s
r.0. je pre spotrebitela zavazny.

+ Je pouzivany a spravne udrzovany podla tohto
navodu, pouzivany Setme, pozorne a nepretazovany

+ Je pouzivany v Cistom, bezpraSnom nezadymenom
prostredi, je chraneny puzdrom, alebo krytkou, pokial je
priloZena. Viyrobok je uréeny vyhradne pre iny Ucel nez
pre podnikanie s tymto vyrobkom.

+ Je pouzivany za izbovej teploty, dostatoéného vetrania
a nezakrytymi vetracimi otvormi.

+ Nebol vystaveny nepriaznivym vonkajsim vplyvom,
napr. sineénému alebo inému Ziareniu, &i
elektromagneticému polu, vniknutiu tekutiny, vniknutiu
predmetu, pretazene; sieti, pretazeniu alebo skratu na
vstupoch &i vystupoch, napatiu vzniknutému pri
elektrostatickom

vyboji (v€itane blesku), chybnému napajaciemu alebo
vstupnému napétiu a nevhodnej polarite tohto napétia,
vplyvu chemickych procesov napr. pouZitych napajacich
¢lankov apod.

+ Nebol udrZzovany a bol ¢isteny nevhodnymi sposobmi
alebo nespravne pouzitymi Cistiacimi prostriedkami
(napr. chemicky a mechanicky vplyv)

+ Neboli kymkolvek prevedené Upravy, modifikacie,
zmeny konstrukcie alebo adaptécie k zmene alebo
rozSirenie funkcii vyrobku oproti zakipenému
prevedeniu alebo pre moznost jeho prevadzky v inej
zemi, nez pre ktort bol nevrhnuty, vyrobeny a
schvaleny.

+ Je pouZivany s doporu¢enym Cistym
neopotrebovanym prisluenstvom a je mu pravidelne
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pfipadné vady vyrobku vzniklé vlivem pouzitého
pfislusenstvi a naplni jinych vyrobcd, stejné jako
pouzitim poSkozeného, opotfebovaného a
znecisténého pfislusenstvi a naplni.

+ Neni mechanicky, tepelné nebo chemicky poskozen;
nemél sejmuty ochranny kryt, nema odstranény nebo
smazany Stitky, poskozeny plomby a Srouby nebo neni
poskozen otfesy padem, teplem, tekutinou (i z baterii),
zlomenim nebo pretrzenim kabelu, konektoru, spinace,
krytu &i jiné ¢asti, véetné poskozeni v prabéhu
prepravy od okamziku zakoupeni a pfedani vyrobku ze
strany prodavajiciho.

+ Je pouzivan v souladu se zakony, technickymi
normami a bezpec¢nostnimi predpisy platnymi v Ceské
republice, a téz na vstupy vyrobku je pfipojeno napéti
odpovidajici témto normam a charakteru vyrobku.

+ Je pouZivan s intenzitou a v prostfedi odpovidajicim
provozu v domacnosti.

+ Je pouzivan a ¢istén vodou primémé tvrdosti (do
hodnoty 3 mmolfl).

Za vadu vyrobku, na niz se vztahuje zaruka, neni
firmou Isolit-Bravo, spol s r.0. povazovano
zejména:

+ Opotiebeni vyrobku nebo ¢asti vyrobku zplisobené
obvyklym pouzivanim vyrobku nebo ¢asti vyrobku
(napf. vybiti baterie, snizeni kapacity akumulatoru,
otupeni nozd, frézek a struhadel).

* Rozpor zpusobeny jinym nez obvyklym pouzivanim
vyrobku.

+ Zména barvy topnych ploch nebo montézniho a
izolacniho materialu v okoli topnych ploch, prilepeni
materialu na topné plochy, poskrabani ploch.

+ Zmény funkce a vzhledu zplsobené usazeninami

a vodnim kamenem.

+ PoSkozeni sklenénych a keramickych &asti vyrobku,
frézek, planZet, stfihacich a fezacich nozl.

+ Ukonéeni Zivotnosti nékterych €asti (IR trubice 300
hodin, akumulatory 500 nabijecich cykll respektive 6
mésicU, hlavice zubnich kartackd 3 mésice, zarovky 6
mésicd).

+ ZapInéni vyménnych Casti, které maji za tkol lapat
necistoty, jako jsou sacky do vysavace, filtry vysavacd,
filtry Cisticek vzduchu apod.

Pokud bude mit vyrobek vadu, kterou je mozno rychle
a bez nasledkd odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol.
s r.0. fedit reklamacni narok spotfebitele jejim
odstranénim (opravou) nebo vyménou &asti vyrobku.
Narok na vyménu véci pfi vyskytu odstranitelné
vady vznika spotfebiteli pouze v pfipadg, Ze to neni
vzhledem k povaze vady neimérné. Podrobnosti
reklamacniho Fizeni stanovi platny Reklamacni fad
firmy Isolit-Bravo, spol. s r.0. Rozpor s kupni smlouvou
zpUsobeny jinou informaci, nez informaci dodanou
firmou Isolit-Bravo, spol s r.0., nebude mozné uznat za
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menené prisluSenstvo, podliehajice rychlejSiemu
opotrebeniu (napr. baterky). Firma Isolit-Bravo, spol. s
r.0. nenesie odpovednost za nespravny chod a
pripadné vady vyrobku vzniknuté vplyvom pouzitého
prislusenstva a naplini inych vyrobcov, rovnako ako
pouzitim po$kodeného, opotrebovaného a znecisteného
prislusenstva a naplni.

+ Nieje mechanicky, tepelne alebo chemicky poskodeny:
nemal odstraneny ochranny kryt, nema odstranene
alebo zmazané $titky, poskodené blomby a skrutky
alebo nieje poskodeny otrasmi padom, teplom,
tekutinou (i z baterie), zlomenim alebo pretrhnutim
kablov, konektoru, spanaca, krytu ¢i inej Casti, véetne
poskodenia v priebehu prepravy od okamihu zakupenia
a odovzdania vyrobku zo strany predavajiceho.

+ Je pouzivany v stlade so zakonom, technickymi
normami a bezpe¢nostnymi predpismi platnymi v
Slovenskej republike, tiez na vstupy vyrobku je
pripojené napatie odpovedajlce tymto normam a
charakteru vyrobku.

+ Je pouZivany s intenzitou a v prostredi odpovedajice
prevadzke v doméacnosti.

+ Je pouzivany a Cisteny vodou priemernej tvrdosti (do
hodnoty 3 mmolll).

Za rozpor s kipnou zmluvou (§616 odst. 3
Obcianského zakonika) nieje firmou Isolit-Bravo,
S.I.0. povazované:

+ Opotrebenie vyrobku alebo &asti vyrobku spdsobené
obvyklympouzivanim vyrobku alebo €asti vyrobku (napr.
vybitie baterie, zniZenie kapacity akumulatoru, otupenie
nozov, frézok a struhadiel).

* Rozpor spdsobeny inym nez obvyklym pouzivanim
vyrobku.

+ Zmena farby vyhrevnych ploch alebo montazneho

a izolaéného materialu v okoli vyhrevnych ploch,
prilepeni materialu na vyhrevné plochy, poSkriabanie
pléch.

+ Zmeny fukcie a vzhladu spdsobené usadeninami a
vodnym kamenom.

+ Podkodenie sklenenych a keramickych Casti vyrobku,
frézok, planZet, strihacich a rezacich noZov.

+ Ukonéenie Zivotnosti niektorych Casti (IR trubice 300
hodin, akumulatory 500 nabijacich cyklov respektive 6
mesiacov, hlavice zubnych kartacikov 3 mesiace,
Ziarovky 6 mesiacov).

+ Zaplnenie vymennych Casti, ktoré maju za dlohu
zachytavat necistoty, ako su sacky do vysavaca, filtre
vysavacov, filtre isticiek vzduchu apod.

Pokial bude, mat' vyrobok vadu, ktorl je mozné rychlo a
bez nasledkov odstranit, bude firma Isolit-Bravo, spol. s
r.o. rieSit reklamacny narok spotrbitela jej odstranenim
(opravou) alebo vymenou €asti vyrobku, lebo v takom
pripade odporuje povahe veci, aby bol vymeneny cely
vyrobok (§6160Z odst. 4, smernice EU 1999/44/ES ¢I.
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opravnény divod k reklamaci vyrobku. Reklamace
vyrobki BRAVO vyzaduije ve vétSiné pfipad odborné
posouzeni. Spotfebiteli, ktery uplatni pravo na zéruéni
opravu, nevznika nérok na dily, které mu byly
vyménény. Pfi odstoupeni od smlouvy je spotfebitel
povinen vratit kompletni vyrobek véetné dodaného
pfisluSenstvi, ndvodu, zr. listu a ochraného obalu.
Zéruka zacina bézet od data prevzeti vyrobku
spotrebitelem. V pfipadé Ze spotebitel nepfevezme
opraveny vyrobek, nebo vyrobek, u néhoz nebyla
uznana reklamace, ze servisu zpét do tficeti dnd od
data, kdy k tomu byl vyzvan, m4 pfislusny
autorizovany servis pravo Uctovat pfiiméfeny poplatek
za skladovani opraveného vyrobku, pfipadné po 6
mésicich opraveny vyrobek odprodat za podminek
stanovenych v § 656 obéanského zakoniku a z prodeje
si uhradit své néklady na opravu a skladovani.

Platnost zaruénich podminek od 1. 9. 2010

Servisni_sit' vyrobku Isolit-Bravo k 1.1.2017:

Firemni servis : Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nabrezi 305
561 64 Jablonné nad Orlici
Tel.: 607035094, 607035126

E-mail: servis@isolit-bravo.cz

 Servisni sit' pro zarucni a pozarucni opravy vyrobkl
o Rozsifena sit pozarucnich servisti na opravy je
uvedena na:

o www.Isolit-Bravo.cz a www.bravospotrebice.cz

1. Blatna, 388 01, Elektro Jankovsky, nam. Miru 204,
tel.: 383422554, [ DS,ES,AP |

2. Praha 6, 160 00, Bedfich Mayer, Kladenska 260, tel.:
235355070, [ DS ]
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3, odst. 6, o urcitych aspektoch predaja spotrebného
tovaru a zaruk na tento tovar). Rozpor s kipnou
zmluvou spdsobeny inou informaciou, nez informéaciou
dodanou firmou Isolit-Bravo, spol s r.o., nebude mozné
uznat za opravneny dévod k reklaméacii vyrobku.
Reklamacia vyrobku BRAVO vyZaduje vo véacsine
pripadov odborné postdenie. Spotrebitelovi, ktory
uplatni pravo na zaruénl opravu, nevznika narok na
diely, ktoré mu boli vymenené. Pri odstipeni od zmluvy
je spotrebitel povinny vratit kompletny vyrobok véetne
dodaného prisludenstva, navodu, zar. listu a
ochranného obalu. Zaruka zacina bezat od datumu
prevzatia vyrobku spotrebitefom. V pripade Ze
spotrebitel neprevezme opraveny vyrobok, alebo u
vyrobku nebola uznana reklaméacie, zo servisu spét do
trisiatich dni od datumu, kedy k tomu bol vyzvany, ma
prisludny autorizovany servis pravo uctovat primerany
poplatok za skladovanie opraveného vyrobku, pripadne
po 6 mesiacoch opraveny vyrobok odpredat a z predaja
si uhradit svoje naklady na opravu a skladovanie.

Platnost zaruénych podmienok od 1. 9. 2010

ZOZNAM SERVISOV k 1.1.2017:

1.Bratislava,811 07, shérna ViVa servis, Mytna 17, tel.
024/5958855, servis@vivaservis.sk

2. Toma3ov,900 44, ViVa servis, 1.M4ja 19,
tel.024/9588555

3.Namestovo, 029 01, ZMJ el. servis, 029 01
Namestovo, Vavrecka 240, tel. 043/5522056,

0905247408, zmj@orava.sk

4 Presov,080 06,D-J servis,s.r.0., Sebastovska 17 tel.
051/7767666, grejtak.djservis@stonline.sk

5. Spisska Nova Ves, 052 01, Villa Market s.r.o.,
Odborarov 49, 053 4421857,0907405455,
villamarket.eta@villamarket.sk
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Zarucdni list / Zaruc¢ny list

Nazev vyrobku / Nazov vyrobku:  Naparovaci Zehlicka Mery, Carmen
Naparovacia Zehli¢ka Mery, Carmen

Typ: |:| B-4525 Mery
|:| B-4373 Carmen
Vyrobcee: Isolit-Bravo, spol. sr. o.
561 64 Jablonné nad Orlici
tel.: 607035131

Dovozca do SR: Isolit-Bravo Slovakia spol. s r. o., Zilina
tel: +420 607035131

Razitko prodejny a podpis prodavace:
Peciatka predajne a podpis predavaca:

Datum prodeje / Datum predaja :
Reklamace / Reklamacia:

Jméno zékaznika / Meno zdkaznika — adresa vé&. PSC:

Duvod reklamace / Dévod reklamacie :

Reklamace prevzata od zakaznika dne (razitko prodejny):
Reklamacia prevzata od zakaznika dia (peéiatka predajne):

Reklamace odevzdana zakaznikovi dne / Reklamacia odovzdana zékaznikovi dna :

Vyjadteni servisu, popis opravy (razitko servisu) / Vyjadrenie servisu, popis opravy (peciatka
KONTIOAEYE

Carmen.Mery B ‘4525



